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Druckluft, Ideen und mehr

mit automatischer Olbefiillung

Nebeloler

Serie »FUTURA«

P 1-136

Artikel-Nr. FU 6201 + FU 6202

-
Rk FU 6201 FU 6202
KenngroBen
Anschlussgewinde G ¥4 G1
Bauart Maormal-Nebeldler mit Machsaugeinrichtung unter Druck
Medium Druckluft, neutrale Gase
Einbaulage senkrecht
Mediums- und i
Umgebungstemperatur IS 50:5C
Eingangsdruck Pe max. 16 bar
Behaitervolumen Olmenge max. 181 cm? s
Oldosierung bei gv=10001min | 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)
Olsorte CL 32 nach DIN 51517 - ISD VG 32
Befestigungsart Winkel, Wandmontage
Gewicht 0,762 kg
Material: Grivory (PAGE) / IXEF1022
L Prifdruck 64 bar = Berstdruck nach IS0 6953
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Bauteile
Nr. | Benennung Werkstoff Bestell-Nr.
1 | Olbehilter Polycarbonat
2 | Tropfaufsatz Polycarbonat
3 JO-Ring 55 x2,5 NBR
\ J

Handhabungs-Hinweis

— Olnachsaugung unter Druck

— Zusammenbau mehrerer Einzelgeréte erfordert Koppelpaket{e)

méglich

Abteilung eDocumentation

07125 9497-41, -42, -53, -260, -330
Fax. 07125 9497-99
e-mail: eDocumentation@riegler.de
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Nebeloler

P 1-136 mit automatischer Olbefiillung (|!o: RIEGLER
Serie »FUTURA«
Artikel-Nr. FU 6201 + FU 6202

Druckluft, Ideen und mehr
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Durchflusscharakteristik Zubehdr
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