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Gilt für folgende Artikel: 
 

Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 230 V, 50 – 60 Hz 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102819 bis 102822  MV 1214 bis MV 1225 

 

Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom) 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102823 bis 102826  MV 1214 G bis MV 1225 G 

 

Magnetventil, stromlos offen, direktgesteuert, 230 V, 50 – 60 Hz 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102827 bis 102830  MV 2214 bis MV 2235 

 

Magnetventil, stromlos offen, direktgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom) 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102831 und 102832  MV 2214 G und MV 2215 G 

 

Magnetventil, stromlos geschlossen, 230 V, 50 – 60 Hz, direktgesteuert 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102969 bis 102972  MV 100 ES bis MV 121 ES 

 

Magnetventil, stromlos geschlossen, 24 V DC (Gleichstrom), direktgesteuert 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102973 bis 102976  MV 100 ES‐G bis MV 121 ES‐G 

   

Magnetventil, stromlos geschlossen, zwangsgesteuert, 230 V, 50 – 60 Hz 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102833 bis 137596  MV 1216/0 bis MV 1231/0 

 

Magnetventil, stromlos geschlossen, zwangsgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom) 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102843 bis 137598  MV 1216 G/0 bis MV 1231 G/0 
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Magnetventil, stromlos offen, zwangsgesteuert, 230 V, 50 – 60 Hz 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102845 bis 136151  MV 2216 bis MV 2221 

   

Magnetventil, stromlos offen, zwangsgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom) 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102851 bis 136154  MV 2216 G bis MV 2238 G 

   

Magnetventil, stromlos geschlossen, vorgesteuert, 230 V, 50 – 60 Hz 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102854 bis 102866  MV 1216 bis MV 1222 

   

Magnetventil, stromlos geschlossen, vorgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom) 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102867 bis 102879  MV 1216 G bis MV 1222 G 

   

Magnetventil, stromlos geschlossen, 230 V, 50 – 60 Hz, zwangsgesteuert 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102977 bis 102979  MV 102 ES bis MV 103 ES 

   

Magnetventil, stromlos geschlossen, 24 V DC (Gleichstrom), zwangsgesteuert 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102980 bis 102982  MV 102 ES‐G bis MV 103 ES‐G 

   

Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102961 bis 102962  107.11 bis 107.12 

 

Magnetventil zur Direktmontage auf Antrieben, stromlos geschlossen 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

102967 bis 102968  108.01 bis 108.02 

 
 


