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2.2  techn. Änderungen vorbehalten  02/2017 

Gilt für folgende Artikel: 
 
 
 

Kugelhahn für Trinkwasser 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103406 bis 103413  3350.701 bis 3350.708 

 

Kugelhahn mit Handhebel, Basisausführung, Innen‐/Innengewinde 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103093 bis 103102  329.02‐R bis 329.11‐R 

 

Kugelhahn mit Handhebel, Basisausführung, Innen‐/Außengewinde 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103103 bis 103110  329.22‐R bis 329.29‐R 

 

Kugelhahn mit Flügelgriff, Basisausführung, Innen‐/Innengewinde 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103111 bis 103116  329.42‐R bis 329.47‐R 

 

Kugelhahn mit Flügelgriff, Basisausführung, Innen‐/Außengewinde 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103117 bis 103122  329.52‐R bis 329.57‐R 

 

Kugelauslaufhahn, Messing vernickelt 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103416 bis 103419  KAH.38 bis KAH.10 

 

Kugelauslaufhahn, Edelstahl 1.4401 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103420 bis 103422  KAH.12‐ES bis KAH.10‐ES 

 


