GN 743 GN 743.1

bis 100 °C bis 180 °C

Olschauglaser

Aluminium / Naturglas

Ganter
Norm®

Dichtung

v 12

d, d
7 G1s M 14 x1,5
11 G %3 M 16 x 1,5
14 G/ M 20 x 1,5
18 G 3% M 26 x 1,5
24 G1 M33x1,5
32 G114 M 40 x 1,5
32 G 112 -
Ausfiihrung
e Gehduse
Aluminium
- Form Aund B

feingedreht, blank
- Form AS und BS
feingedreht, schwarz eloxiert
e Reflektor
Thermoplast (Polysulfon)
e GN 743
- temperaturbestandig bis 100 °C
- Sichtscheibe Float-Glas
- Dichtung Gummi NBR (Perbunan®)
e GN 743.1
- temperaturbestandig bis 180 °C
- Sichtscheibe ESG-Glas
- Dichtungen Gummi FPM (Viton®)
Kennung durch nicht schwarze
Einfarbung der Dichtung
e Flastomer-Eigenschaften - Seite 1876
* Kunststoff-Eigenschaften > Seite 1876
* RoHS

Zubehér

e Befestigungsmutter GN 543.1 > Seite 1440

Auf Anfrage
e Dichtungen aus EPDM

Reflektor

\ >

e Form

mit Reflektor, blank

mit Reflektor,
schwarz eloxiert

O-Ring B ohne Reflektor, blank
BS ohne Reflektor,
schwarz eloxiert
da |1 |2 S
- 20 7,5 6,5 18
- 22 8 7,5 20
- 26 8,5 7,5 23
M 27 x 1,5 32 9 8 30
- 40 " 8,5 36
M 42 x 1,5 50 12 9 46
- 60 13 9 55
Hinweis
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglasscheibe der

Olschaugléser GN 743 / GN 743.1 ist Uiber einen O-Ring am Scheiben-
umfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabh&ngig von einer
axialen Anpresskraft.

Der AuBen-@ der Olschauglaser mit dem zuriickgesetzten Sechskant ist
auf Einschraublécher fir Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet,
dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht
herausgequetscht werden.

Olschaugldser GN 743 / GN 743.1 kénnen auch bei Behaltern eingesetzt
werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen Uber die Belastbarkeit
bei Uber- und Unterdruck liegen vor.

Montagehinweis:
Bei Wandstarken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.

siehe auch...

o Edelstahl-Olschaugliser GN 743.5 (Edelstahl-Gehause) > Seite 1354

o ATEX-Schaugldser GN 743.6 > Seite 1355

o Olschaugléser mit kegeligem Gewinde GN 743.7 / GN 743.8 > Seite 1356

Bestellbeispiel (100 °C) 1 dy
6 2 d
GN743-32-M40x1,5-A 5 Form
Bestellbeispiel (180 °C) 1 d
g 9 2 d
GN743.1-18-G3%4-BS 3 Form

Seite 1352 | 3.5 Kontrollieren, Entltften, VerschlieBen von Flissigkeiten und Gasen



