
Spannsatz: Baureihe 145
Locking Assembly: Series 145

Auch in kurzer Ausführung lieferbar

Kennzeichen
· Selbstzentrierend
· Für sehr hohe Übertragungswerte 
· Bestens geeignet bei Biegebelastung 
· Keine axiale Verschiebung der Nabe während der Montage
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Gewicht [kg]
Weight

d D H h1 Mt Fax pW pN i ds Ma m (ca.)

25 50 51 45 790 63 193 97 6 M6 x 35 17 0,410
30 55 51 45 1263 84 215 117 8 M6 x 35 17 0,466
35 60 51 45 1474 84 184 107 8 M6 x 35 17 0,527
40 65 51 45 2105 105 201 124 10 M6 x 35 17 0,580
45 75 51 45 3427 152 259 155 8 M8 x 35 41 0,808
50 80 72 64 3808 152 197 123 8 M8 x 55 41 1,258
55 85 72 64 4189 152 179 116 8 M8 x 55 41 1,357
60 90 72 64 5712 190 206 137 10 M8 x 55 41 1,438
65 95 72 64 6188 190 190 130 10 M8 x 55 41 1,543
70 110 88 78 10793 308 234 149 10 M10 x 60 83 2,852
75 115 88 78 11564 308 219 143 10 M10 x 60 83 2,960
80 120 88 78 14802 370 246 164 12 M10 x 60 83 3,100
85 125 88 78 15727 370 232 158 12 M10 x 60 83 3,300
90 130 88 78 16652 370 219 151 12 M10 x 60 83 3,460
95 135 88 78 17578 370 207 146 12 M10 x 60 83 3,880
100 145 112 100 26937 539 229 158 12 M12 x 80 145 5,550
110 155 112 100 29630 539 209 148 12 M12 x 80 145 6,050
120 165 112 100 37711 629 223 162 14 M12 x 80 145 6,450
130 180 130 116 47610 732 205 148 12 M14 x 90 230 10,10
140 190 130 116 59818 855 222 163 14 M14 x 90 230 10,50
150 200 130 116 68668 916 222 166 15 M14 x 90 230 11,00
160 210 130 116 78129 977 222 169 16 M14 x 90 230 12,00
170 225 162 146 98098 1154 195 147 14 M16 x 110 355 17,00
180 235 162 146 118707 1319 210 161 16 M16 x 110 355 18,40
190 250 162 146 125302 1319 199 151 16 M16 x 110 355 21,40
200 260 162 146 131896 1319 189 145 16 M16 x 110 355 21,80
220 285 162 146 181357 1649 215 166 20 M16 x 110 355 26,59
240 305 162 146 217629 1814 217 170 22 M16 x 110 355 28,70
260 325 162 146 225048 1731 191 153 21 M16 x 110 355 31,23
280 355 197 177 323016 2307 186 147 18 M20 x 130 690 46,77
300 375 197 177 384543 2564 193 154 20 M20 x 130 690 49,72
320 405 197 177 430688 2692 190 150 21 M20 x 130 690 60,52
340 425 197 177 479397 2820 187 150 22 M20 x 130 690 63,86
360 455 225 203 593686 3298 180 142 21 M22 x 150 930 86,78
380 475 225 203 656509 3455 178 143 22 M22 x 150 930 91,04
400 495 225 203 753886 3769 185 149 24 M22 x 150 930 95,30

Abmessungen [mm] Übertragungswerte Spannschrauben 
Basic dimensions Operating datas Locking screws

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten Subject to change without notice
Weitere Größen auf Anfrage Further dimensions on request
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